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1.1.

VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné uzemi Doloplazy se sestava z kompaktniho zastavéného Uuzemi obce a dalSich
14 samostatné vymezenych zastavénych Uzemi, jejich hranice je aktualné stanovena ke dni
30.9.2025 a je znazornéna v grafické Casti, ve vykresech |.1. Vykres zakladniho Clenéni
uzemi, 1.2. Hlavni vykres a 1.5 Vykres pofadi zmén v uzemi - etapizace.

1.2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Je zobrazena v grafické ¢asti 1.2 Hlavni vykres.

1.2.1. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Uzemni plan stanovuje koncepci rozvoje Gzemi:

Podporuje rozvoj obce v oblasti bydleni v souladu s demografickou prognézou a s
ohledem na udrzitelny rozvoj uzemi, a to navrhem ploch pro bydleni.

V ramci obytného uzemi vymezuje plochy zelené zahradni a sadové jako plochy
nezastavitelné (ochrana vnitroblok(l a ochrana pfed negativnim vlivem zemédélské
ZivocCisné vyroby).

Vymezuje plochy smiSené obytné a tim umoznuje polyfunkéni vyuziti uzemi zvlasté
v centralnich polohach zastavéného uzemi.

Posiluje vyznam centra obce vymezenim plochy vefejného prostranstvi jiného — prostor
pro poradani kulturnich akci (Jizda krall, apod.) a jako komunitni centrum pro
setkavani ob¢an( obce.

Stabilizuje stavajici zafizeni obcCanské vybavenosti a navrhuje jejich doplnéni
s vyuzitim pro sportovné rekreaéni ucely.

Vyrobni aktivity zaclefiuje do Uzemi s ohledem na okolni obytné uzemi.

Rozvoj rekreace se specifickym zaméfenim na agroturistiku a rybarskou turistiku je
stabilizovana na zapadnim okraji zastavéného uzemi obce.

Stabilizuje stavajici plochy rekreace individualni, jejich rozvoj nepfipousti.

Plochy pro odvadéni extravilanovych vod a plochy zajistujici zvySeni retencni
schopnosti Uzemi, véetné vodnich ploch, tokd, svodnic ¢i odvodiovacich zafizeni a
pfikopu, jsou prioritné zachovavany a navrhovany k obnové a jsou hajeny pred
omezovanim prachodnosti, tj. pfed jejich zastavovanim &i oplocovanim, které brani
jejich udrzbé.

Stabilizuje stavajici sit uCelovych, péSich a cyklistickych komunikaci v sidle i
v nezastavéném Uzemi a tim zajiStuje prichodnost Uzemi. Nepfipousti jejich
zastavovani vCetné zahrazovani a oplocovani.
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1.2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNICH HODNOT UZEMi

Uzemni plan stanovuje koncepci rozvoje kulturnich hodnot tizemi:

0 N O a0 B~ WON -

[(e]

10
11
12
13
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16
17

Respektovat nemovité kulturni pamatky.

Respektovat, zachovavat a chranit urbanistickou strukturu navsi s kompaktni
zastavbou.

Chranit pamatky mistniho vyznamu (oznaceny cCiselné ve vykrese 1.2 Hlavni vykres),
historicky a architektonicky hodnotné, kultivovat centralni prostor obce a jeho
bezprostfedni okoli (vefejna prostranstvi).

Pamatky mistniho vyznamu:

Kostel sv. Cyrila a Metodéje

Sloup u kostela sv. Cyrila a Metodéje

Drevény kfiz + pamétni deska u kostela sv. Cyrila a Metodéje
Pomnik obétem I. sv. valky se sochou sv. Vaclava mezi kostelem a zakladni Skolou
Pomnik T. G. Masaryka jizné od kostela

Pomnik obétem Il. sv. valky v centru obce

Kamenny kfiZ na zapadnim okraji obce

BoZi muka pod hibitovem

Socha P. Marie Lourdské na hrbitové

Nahrobek rodiny Schreierovy na hibitové

Kamenny kfiz na hibitové

Kamenny kfiz v zastavbé

Kamenny kFiz ve vychodni ¢asti obce

Kamenny kfiz v severovychodni ¢asti obce

Kamenny kfiz s klekatkem u pily

Pomnik legionafe Jana Novotného v severni ¢asti obce

KFiz u hristé

1.2.3. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PRIRODNICH HODNOT UZEMi

Uzemni plan stanovuje koncepci rozvoje pfirodnich hodnot tzemi:

Chranit volnou krajinu a nezastavéné uzemi obce pfed zastavovanim.

Rozvijet a podporovat ochranu vyznamnych krajinnych prvka i dalSich vyznamnych a
hodnotnych krajinnych struktur a fragmentd, vymezenych jako plochy ZK — zelen
krajinna, NU — plochy pfirodni vSeobecné, LU — plochy lesni vSeobecné a MUeop —
plochy smiSené krajinne, a to vcetné pfilehlého okoli.

Posilovat zastoupeni liniovych prvk( zelené podél vodnich tok( a ucelovych
zemeédélskych komunikaci.
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Vytvaret Uzemni pfedpoklady pro zvySeni ekologické stability krajiny ochranou a
realizaci vymezenych biocenter a biokoridord Uzemniho systému ekologické stability.

Chranit plochy vzrostlé zelené v sidle (zelen sidelni) i v nezastavéném uzemi (lesy a
zelen pfirodniho charakteru), jejich rozsah nesnizovat, ubytek kompenzovat novou
vysadbou.

1.3. URBANISTICKA KONCEPCE

Reseni urbanistické koncepce, urbanistické kompozice, vymezeni zastavitelnych ploch a
systém sidelni zelené je zobrazeno v grafické ¢asti .2 Hlavni vykres.

1.3.1. URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce vcetné urbanistické kompozice stabilizuje stavajici
nekonfliktni vyuziti v zastavéném uzemi a navrhuje tyto zasady:

Definuje charakter uzemi a stanovuje podminky pro jeho respektovani a zachovani.

Venkovskeé sidlo a jeho charakter v zastavéném a zastavitelném uzemi je na zakladé
souCasného stavu a predpokladaného rozvoje obce v textové i grafické casti (1.6
Schéma zastavby) uzemniho planu charakterizovano jako:

A uzemi pavodni urbanistické struktury

kompaktni, seviena zastavba navesni fronty objektl kolem vyznamného vefejného
prostoru s definovanou vysSkovou hladinou (do 2NP), stavebni a uli¢ni ¢arou
vedenou cCelni frontou stavajicich objektl a orientaci stfech (rovnobézné s hranici
vefejného prostranstvi), kterou je nutné zachovat,

B uzemi s charakterem uliéni zastavby

forma venkovské uliéni zastavby a zastavby fadovych rodinnych domu podél ulice,
pfipadné izolovanych rodinnych domud a dvojdomku se sjednocenou stavebni ¢arou,
vyskovou hladinou, objemem a rytmem situovani objektu, které spolu s vymezenim
vefejnych prostranstvi vytvari uliCni prostor

C uzemi s ploSnou zastavbou izolovanymi domy

samostatné stojici RD, pfipadné dvojdomky se zahradou, bez sjednocené stavebni
¢ary a bez vazby na historickou strukturu sidla. Zahrada obklopuje dim ze vSech
stran, jednotlivé pozemky na sebe navazuiji.

Stabilizuje plochy bydleni a dale rozviji plochy bydleni venkovského.

Vystavbu v zadnich traktech zahrad pfipousti pouze ve vazbé na vefejné prostranstvi,
jehoz soucasti je mistni obsluzna komunikace.

Stavajici plochu hromadného bydleni izoluje formou zelené vefejné od stavajiciho
vyrobniho arealu — pily.

Pripousti transformaci stavajicich rozlehlych venkovskych usedlosti v plochach SV na
bydleni hromadné za podminky striktniho dodrzeni charakteru stavajici venkovské
zastavby, objemové struktury, prostorové regulace pro dany funkéni typ, a to
predevSim v Uzemi plvodni urbanistické struktury.
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o  Objekt rodinného domu vy¢leriuje z vyrobniho arealu a navrhuje ke komerénimu vyuziti
(napf. sidlo firmy, sluzby, apod.).

o Rozvojové plochy situuje v navaznosti na zastavéné uzemi obce s respektovanim
charakteru stavajici okolni zastavby (uliéni venkovska zastavba, Ffadova zastavba,
plosSna zastavba individualnimi domy), a to dle konkrétni lokality.

e Vymezuje plochy smiSené obytné a umozfiuje tak rozvoj neruSiciho podnikani a
polyfunkéni vyuzivani obytného uzemi.

e Zastavéné uzemi intenzifikuje dostavbou proluk s respektovanim charakteru stavajici
okolni zastavby (kompaktni seviena zastavba, ulicni venkovska zastavba, fadova
zastavba, plosna zastavba individualnimi domy), a to dle konkrétni lokality.

o Stabilizuje plochy ob&anského vybaveni a plochy rekreace.

o Posiluje vyznam centra obce vymezenim plochy vefejného prostranstvi jako centra
kulturnich a spoleCenskych akci a aktivit v obci.

e Prorozvoj obCanské vybavenosti vefejné navrhuje transformacni uzemi v centru obce.
e Stabilizuje rekreacni funkce v Uzemi ve stavajicim rozsahu.

o Rekreacni aktivity ve formé hipoturistiky a rybarské turistiky stabilizuje ve vazbé& na
pfirodni, krajinné a prostorové moznosti v uzemi.

o Respektuje stavajici stabilizovany zemédélsky areal na severozapadnim okraji
zastavéného uzemi a navrhuje jeho izolaci od stavajicich ploch bydleni a vybavenosti
formou zelené sidelni a ochranné.

e Rozvojovou plochu drobné vyroby situuje ve vazbé na stavajici areal pily, a to smérem
vné zastavéného uzemi obce.

e Odclonéni vyrobnich ploch od ploch bydleni navrhuje formou zelené sidelni.

e Stabilizuje, chrani a nové navrhuje sidelni zelefi a zelefi parkovou a parkové
upravenou v zastavéném uzemi

e Navrhuje vefejnou infrastrukturu, a to zejména s ohledem na Zivotni prostfedi a
zlepSeni zivotnich podminek obyvatel.

o Rozvoj obce fesi vrozsahu, ktery bude minimalizovat negativni dopady na Zivotni
prostfedi a pFirodni hodnoty.

e Zastavéni rozvojovych ploch podminiuje realizaci dostate¢né kapacitni dopravni a
technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi, a to v rozsahu celé lokality.

Urbanizované uzemi se ¢leni na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy, plochy
prestavby a plochy rezervy, které jsou zarfazeny do ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti:

PLOCHY RZV v zastavéném a zastavitelném Gzemi:

BH BYDLENI HROMADNE

BV BYDLENI VENKOVSKE

SV SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

RI REKREACE INDIVIDUALNI

RX REKREACE JINA (AGROTURISTIKA)
ov OBCANSKE VYBAVENI| VEREJNE
OK OBCANSKE VYBAVEN|I KOMERCNI
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oS OBCANSKE VYBAVENI SPORT

OH OBCANSKE VYBAVENI HRBITOV

VD VYROBA DROBNA A SLUZBY

\74 VYROBA ZEMEDELSLKA A LES NICKA

TU TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA
DS DOPRAVA SILNICNI

DN DOPRAVA NEMOTORISTICKA

PU VEREJNE PROSTRANSTVI VSEOBECNE

PX VEREJNE PROSTRANSTVI JINE (CENTRUM OBCE)
ZP ZELEN PARKOVA A PARKOVE UPRAVENA
ZS ZELEN SIDELNI OSTATNI

zZ ZELEN ZAHRADNI A SADOVA

ZO ZELEN OCHRANNA A 1ZOLACNI

WT VODNI PLOCHY A VODNI TOKY

PLOCHY RZV v nezastavéném Uzemi:

RO REKREACE NA ODDECHOVYCH PLOCHACH

ZK ZELEN KRAJINNA

74 ZELEN ZAHRADNI A SADOVA

ZO ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI

AU PLOCHY ZEMEDELSKE VSEOBECNE

AL TRVALE TRAVNI POROSTY

AT TRVALE KULTURY

LU PLOCHY LESNI VSEOBECNE

NU PLOCHY PRIRODNI VSEOBECNE

MU.eop PLOCHY SMISENE KRAJINNE

e — erozné ohrozené, o — ochrana proti ohrozeni uzemi, p — pfirodni
priority

WT VODNI PLOCHY A VODNIi TOKY

WX VODNI A VODOHOSPODARSKE JINE

¢ Nova obytna vystavba a dostavba na plochach BV, SV je pfipustna pouze v uliénim
prostoru vefejného prostranstvi a dle charakteru stavajici zastavby, v zahradnich
Castech uvedenych ploch je vystavba nadzemnich objektd (dle hlavniho a pfipustného
vyuziti) nepfipustna.

e Plochy BV a SV, vymezené u prijezdniho useku silnice Il. a lll. tfidy, jsou podminéné
vyuzitelné pro bydleni pfi spInéni ukazatelu legislativnich pfedpist platnych na useku
ochrany zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci v dalSim stupni uzemniho a
stavebniho fizeni.

e Vyroba VD je soustfedéna do Uzemi s jiz existujici vyrobni ¢innosti a v malém rozsahu
ve vazbé na plochy smiSené obytné venkovské, pfitom musi byt dostupnymi prostfedky
(vysadbou zelené&) chranéno okolni uzemi.

e Cinnosti, které by mohly mit negativni dopad na okolni obytnou zastavbu musi byt
umistény tak, aby pfipadné negativni dopady nepfesahovaly hranice arealu, a to
zejména ve sméru k obytné zastavbé.
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1.3.2. VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH

VYMEZENIi PLOCH ZASTAVITELNYCH -Z

Oznaceni
plochy

Etapa

Vyuziti plochy

Rozsah
(ha)

Specifické podminky

BV BYDLENI — venkovské

Z1

BV - bydleni venkovské | 4,6506

US.1 — podminka aktualizace izemni

studie

o zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;

o podminka posouzeni v ramci

nasledného fizeni dle SZ prukazem
hygienickych limitd hluku z provozu
komunikace 11/436, vdenni a noc¢ni
dobé, pro chranény venkovni prostor
stavby;

podminky dle vodniho zakona a Vyhl.
k ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni
nezavadnosti vodniho zdroje - |l
ochranné pasmo;

vybudovat vefejné prostranstvi vcéetné
technické infrastruktury;

demontdZz nadzemniho el. vedeni,
realizace kabelového vedeni VN 22 kV,
napojeni DTS1 a vybudovani DTS2 —
pro severni ¢ast lokality;

Z.2

BV - bydleni venkovské 2,4377

US.1 — podminka aktualizace uzemni
studie

o

O

zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
podminka posouzeni v ramci nasledného
fizeni dle SZ prdkazem hygienickych
limitd hluku z provozu komunikace 11/436,
vdenni a nocni dobé&, pro chranény
venkovni prostor stavby;

podminka 75 % zastavéni (dle katastru
nemovitosti) v€etné rozestavénosti, a to
v souhrnu vSech ploch bydleni
venkovského BV v |. etapé vystavby;
podminky dle vodniho z&kona a Vyhl.
k ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni
nezavadnosti vodniho zdroje - Il
ochranné pasmo;

vybudovat vefejné prostranstvi vcéetné
technické infrastruktury;

demontdZz nadzemniho el. vedeni,
realizace kabelového vedeni VN 22 kV,
napojeni DTS1 a vybudovani DTS2 —
pro severni ¢ast lokality;

Z.3

BV - bydleni venkovské 1,2094

zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
vybudovani vsakovaciho prllehu pro
zachyt extravildnovych vod;

vybudovat vefejné prostranstvi véetné
technické infrastruktury
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zpusob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
vybudovani vsakovaciho pralehu pro

Z.4 I. |BV - bydleni venkovské | 0,1414 Zéchyt extravilanovych vod:
vybudovat vefejné prostranstvi véetné
technické infrastruktury
zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
Z.5 Il. |BV - bydleni venkovské | 0,3841 rozsifit vefejné prostranstvi;
vybudovat prodlouzeni stavajici
technické infrastruktury;
zpusob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla a
Z.6 | I. |BV-bydienivenkovské | 0,5111 evidovanou uzemni studii;
rozsifit vefejné prostranstvi;
napojit lokalitu na stavajici technickou
infrastrukturu;
zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla a
2.7 I. |BV - bydleni venkovské | 1,2578 evidovanou uzemni studif;

rozSifit vefejné prostranstvi
napojit lokalitu na stavajici technickou
infrastrukturu;

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE — venkovské

Z.8

SV - plochy smiSené
obytné venkovské

0,0681

zpracovani navrhu protipovodriovych a
protieroznich opatfeni ve vymezeném
retenénim prostoru;

realizace vystavby RD je podminéna
vybudovanim protipovodfiovych opatfeni
a protieroznich opatfeni v pfiléhajici
ploSe MU.eo, a to vsouladu se
zpracovanym a projednanym navrhem
pfisludnych protipovodinovych a
protieroznich opatfeni;

zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
vybudovat technickou infrastrukturu;

Z.9

SV - plochy smiSené
obytné venkovské

0,0852

zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
realizace vystavby RD je podminéna
vybudovanim protipovodfiovych opatfeni
pro zachyt extravilanovych vod, napf.
vsakovaci prlleh, retenéni prostor, aj.
v ramci plochy smi8ené krajinné MU.eo,
pfiléhajici k planované zastavbg;
vybudovat technickou infrastrukturu;

Z.10

SV - plochy smiSené
obytné venkovské

0,1488

zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
realizace vystavby RD je podminéna
vybudovanim protipovodfiovych opatfeni
pro zachyt extravilanovych vod, napf.
vsakovaci prlleh, reten¢ni prostor, aj.
v ramci plochy smiSené krajinné MU.eo,
priléhajici k planované zastavbé;
vybudovat technickou infrastrukturu;

AURatelier Olomouc
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SV - plochy smiSené

Z.11 . obytné venkovské

0,1488

zpusob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
vybudovat vsakovaci prlleh pro zachyt
extravilanovych vod;
o vybudovat
infrastrukturu;

technickou

SV - plochy smiSené
obytné venkovské

Z12 I

0,1488

zplsob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
vybudovat vsakovaci prlleh pro zachyt
extravilanovych vod;
o vybudovat
infrastrukturu;

technickou

SV - plochy smiSené
obytné venkovské

Z.13 l.

0,4587

zpusob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
podminka posouzeni v ramci nasledného
fizeni dle SZ prikazem hygienickych
limitG hluku z provozu silnice 11/436,
vdenni a nocni dobé&, pro chranény
venkovni prostor stavby;

podminky dle vodniho zakona a vyhl.
k ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni
nezavadnosti vodniho zdroje - |l
ochranné pasmo;

SV - plochy smiSené
obytné venkovské

Z.14 I

0,3727

zpusob zastavby v souladu
s charakterem venkovského sidla;
umistit stavby s chranénymi venkovnimi
a vnitfnimi prostory v takové vzdalenosti
od zdroje hluku (komunikace 111/43621),
aby byly spIinény hygienické limity hluku
v denni a no¢ni dob& — dokladovat
v nasledném fizeni dle SZ;
lokalitu napojit na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu;

o respektovani pasma 50m od okraje

lesa;

O0S OBCANSKE VYBAVENI VEREJ

NE

OS - ob&anské
Z.15 . vybaveni — sportovni

1,3543

respektovani VTL plynovodu, v&etné
ochranného a bezpeénostniho pasma;

VD VYROBA DROBNA A SLUZBY

VD — vyroba drobna a

z16 | L |gom,

1,0503

dodrzeni
zastavby;
demontdaz nadzemniho el. vedeni,
realizace kabelového vedeni VN 22 kV,
napojeni DTS1 a vybudovani DTS2;
vybudovat prodlouzZeni stavajici
technické infrastruktury;

v nasledném fizeni dle SZ dokladovat,
Ze okolni bytova =zastavba nebude
negativné ovlivnéna provozem vyroby a
v chranéném venkovnim  prostoru
stavajicich staveb pro bydleni budou
spinény hygienické limity hluku v denni a
noc¢ni dobg;

podminky dle vodniho zakona a Vyhl.
k ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni
nezavadnosti vodniho zdroje - Il
ochranné pasmo;

objemové struktury okolni
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PU VEREJNE PROSTRANSTViI VSEOBECNE

PU — vefejné o vybudovat dopravni a technickou
217 . prostranstvi 00479 infrastrukturu pro lokalitu Z.13;
PU — vefejné o vybudovat dopravni a technickou
Z.18 . prostranstvi 04103 infrastrukturu pro lokality Z.3 a Z.4;
PU — vefejné o vybudovat dopravni a technickou
Z.19 . prostranstvi 0,0767 infrastrukturu pro lokalitu Z.14;
o zkapacitnéni stavajiciho vefrejného
PU — vefejné prostranstvi
Z.20 . prostranstvi 0,0235 o vybudovat dopravni a technickou
infrastrukturu pro lokalitu Z.5;
o zkapacitnéni stavajiciho verejného
PU — vefejné prostranstvi dle evidované uzemni
Z.21 . prostranstvi 0,0400 studie; , .
o vybudovat dopravni a technickou
infrastrukturu pro lokality 2.6, Z.7 a Z.22;

ZP ZELEN PARKOVA A PARKOVE UPAVENA
ZS ZELEN SIDELNi OSTATNI

o vybudovani komunitniho vefejného
Z.22 I ZP — zelen parkova a 04115 prostoru pro navrhovanou zastavbu
- * | parkové upravena ’ v plochach BV Z.6 a Z.7, a tov souladu
s evidovanou Uzemni studii;
_ L . o retencni prostor spolu s navazujici MU.e
Z.23 l. | ZS —zelen sidelni 0,0545 pro zachyceni extravilanovych vod
VYMEZENi PLOCH TRANSFORMACNICH - T
Szgﬁsem’ Etapa Vyuziti plochy R?ﬁ:?h Specifické podminky
BV BYDLENI — venkovské
) . . o zpusob zastavby v souladu s charakterem
T.1 I. |BV - bydleni venkovské 0,2933 venkovského sidla:

o zpusob zastavby v souladu s charakterem
venkovského sidla a evidovanou uUzemni
studii;

) , . o zpUsob zastavby v souladu s charakterem
T.2 I. |BV - bydleni venkovskeé 0,1711 venkovského sidia;

o vybudovat vefejné prostranstvi v€etné
dopravni a technické infrastruktury v souladu
s Uzemni studii US.2;

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské
o podminka posouzeni vramci nasledného
" fizeni dle SZ prikazem hygienickych limit
T.3 L. 3;/ Engovc;hnakg\rg;éena 0,2153 hluku z provozu silnice 11/436, v denni a no¢ni
y dobé, pro chranény venkovni prostor stavby;
T.5 L. gg/yt_nglsg:i;vn;;;ena 0,0669 |o rozsifeni obcanské vybavenosti o bydleni
ZP ZELEN PARKOVA A PARKOVE UPRAVENA
T.4 I ZP — zeleri parkova a 01584 | © doplnéni vefejné zelené u stavajiciho

parkové upravena

bytového domu a u lokality T.3

AURatelier Olomouc
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PU VEREJNE PROSTRANSTVi VSEOBECNE

o asanace stavebné a technicky
nevyhovujiciho objektu v rozhledovém poli
stavajicich komunikaci;

o rozSifeni stavajiciho vefejného prostranstvi ;

T.6 I. |PU — vefejné prostranstvi | 0,0276

1.3.3. KONCEPCE ZELENE SIiDELNI

Uzemni plan stanovuje koncepci v téchto zasadach:

o V zastavéném uzemi jsou samostatné vymezeny a stabilizovany plochy sidelni zelené
zahradni a sadové — ZZ. Jedna se prevazné o plochy v zadnich traktech soukromych
zahrad, které tvofi nezastavitelny vnitroblok, o uzemi v sousedstvi zemé&délského
arealu, které plni funkci izolaéni vici bydleni a o svym rozsahem vyznamné plochy
zahrad a sadd, jez tvofi pfechod mezi urbanizovanym a neurbanizovanym uzemim.

e Zelen sidelni ZS je neodmyslitelnou soucasti i vSech ostatnich ploch zastavéného
uzemi, vCetné vefejné infrastruktury a v€etné navrhovych ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti.

o Samostatné jsou navrzeny plochy zelené parkové a parkové upravené - ZP, a to ve
vazbé na stavajici hromadné bydleni a v novém rozvojovém uzemi pro bydleni.

e Vefejna zelen vramci ploch ZS a ZP bude realizovana v tradi¢ni druhové skladbé,
charakteristické pro venkovské prostfedi (ovocna, kastanova, lipova a jina stromofadi,
zahony rlzi a letnicek, zeravy u pomnika, tradi¢ni oploceni, apod.)

1.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Koncepce vefejné infrastruktury je zobrazena v grafické Casti navrhu 1.2 Hlavni vykres 1.3a
Zasobovani vodou, |.3b Kanalizace a |.3c Energetika, spoje.

Jsou vymezeny plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti:

DS DOPRAVA SILNICNI
DX DOPRAVA NEMOTIRISTICKA
TU TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA

1.4.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Uzemni plan stanovuje koncepci v téchto zasadach:

1.4.1.1. DOPRAVA SILNICNi

e Stabilizovana je zakladni komunikacni sit obce Doloplazy, tvofi ji silnice Il. a lll. tfidy s
prijezdnimi Useky v zastavéném Uzemi. Severojiznim smérem prochazi obci silnice
[1/436 v trase Pferov — TrSice — Kocourovec. Tato silnice funguje jako spojeni obci
v poloze mezi silnicemi 1/35 a 1/55. Na silnici 11/436 se v centru obce napojuje silnice
[11/43621 smér obec Svésedlice.
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e Ostatni komunikace v obci jsou soucasti mistniho obsluzného komunika¢niho systému
obce, ktery bude zachovan a dale rozSifovan ve vazbé na navrhovany rozvoj uzemi.

e Dopravni obsluha rozvojovych ploch bude zajiSténa z pfilehlych stavajicich Ci
navrhovanych komunikaci v ramci vefejnych prostranstvi, jejichz vymezeni vychazi z
evidovanych Uzemnich studii.

e V plochach obytné zastavby jsou pfipustény nemotoristické komunikace zklidnéné
funkéni tfidy D1 - obytné zony.

1.4.1.2. DOPRAVA ZELEZNICNI
e Neni zastoupena.

1.4.1.3. DOPRAVA ZEMEDELSKA

e Zemédélska doprava probiha po samostatnych ucelovych komunikacich, po mistnich
komunikacich a po silnici.

o Stavajici uclelové komunikace jsou stabilizovany, je zajisténa kontinuita sité
zemeédélskych komunikaci.

e Pro zajisténi obsluznosti a prostupnosti nezastavéného uzemi jsou dalSi ucelové
komunikace pfipustény v podminkach ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

1.4.1.4. DOPRAVA VODNi

¢ Neni zastoupena.

1.4.1.5. DOPRAVA LETECKA

e Neni zastoupena.

1.4.1.6. DOPRAVA PESi A CYKLISTICKA

e Pé&Si a cyklisticka doprava je feSena formou péSich tras a cyklotras v ramci dopravni
infrastruktury

e Vsoubéhu se silnici 11/436 nové vybudovana cyklostezka, vedouci do obce TrSice
s moznosti napojeni na vyznamnou cyklistickou stezku €. 5 (Jantarova stezka) a dale
na cyklotrasu ¢. 6058.

e Stavajici péSi komunikace musi byt zachovany, v€etné pésich prichodl v zastavéném
uzemi i v krajing, a to v€etné nevyznacenych tras v grafické ¢asti tzemniho planu. Je
nepripustné jejich zastavovani a zaplocovani bez odpovidajici nahrady.

1.4.1.7. DOPRAVA STATICKA

e Jsou stabilizovany plochy parkovisté v centralni &asti obce u Obecniho ufadu a
hasiCské zbrojnice.

e Parkovaci plochy jsou vzdy soucasti jednotlivych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti.

e Plocha pro parkovani vozidel navstévnik( stavajiciho rekreaéniho arealu v jihozapadni
¢asti obce je soucasti rozsifené plochy dopravy silni¢ni DS.
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1.4.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Uzemni plan stanovuje koncepci v téchto zasadach:

Nova vystavba v navrhovanych zastavitelnych plochach a plochach prestavby muze
byt realizovana az po vybudovani inzenyrskych siti s napojenim na stavajici
infrastrukturu a v kapacitach pro cely objem nove zastavby v jednotlivych lokalitach.

V mistech nedostatecnych kapacit stavajicich fadu je podminkou nového prodlouzeni
siti jejich pfipadna rekonstrukce a posileni kapacit.

1.4.2.1. ZASOBOVANi VODOU

V obci Doloplazy je vybudovan vefejny vodovod.

Zdrojem pitné vody je vrtana studna, voda je Cerpana vytlaénym Ffadem do Upravny
vody a vodojemu, ze zemniho VDJ Doloplazy je obec zasobovana vodou ve dvou
tlakovych pasmech. Dolni tlakové pasmo pfimo z VDJ, pro horni tlakové pasmo je ve
vodojemu osazena AT stanice.

Stavajici systém zasobovani obce Doloplazy pitnou vodou je vyhovujici a zistane
zachovan i do budoucna.

Rozvodna vodovodni sit pokryva celou stavajici zastavénou &ast obce, nové je
navrzeno prodlouzeni stavajicich siti k jednotlivym rozvojovym lokalitam.

Podrobnosti vedeni novych tras prodlouzenych vodovodnich Fadd budou feSeny
v naslednych stupnich projektovych dokumentaci.

1.4.2.2. KANALIZACE

Vobci je vybudovana jednotna kanalizacni soustava, ktera fesi odkanalizovani
zastavéné Casti obce Doloplazy a odvedeni vod do COV.

Nové vybudovana COV je dimenzovana i pro nové rozvojové zaméry, jejichz rozsah
odpovida puvodné stanovené koncepci rozvoje obce.

Souéasti kanalizaéni sité je patefni stoka jednotné gravitaéni kanalizace od nové COV
do zastavéné Casti obce s prepojenim vSech stavajicich stok. Zatrubnéna Tynecka
slouzi k odvadéni podzemnich vod z melioraci, vod povrchovych z komunikaci v trase
a extravilanovych vod z vychodni a jizni ¢asti obce.

Splaskové vody z novych objekttd bydleni, budovanych vramci stavajicich proluk
v zastavéném Uzemi, budou napojeny na kanalizaci stavajici stokové sité.

Nové rozvojové plochy budou odkanalizovany do stavajici jednotné kanalizace, a to
novymi stokami dle pfislusné kapacity odpadnich vod.

Pro lokalitu Z.2 je z divodu Spatnych spadovych pomérl navrZzen ke gravitacni stoce i
vytlak, ktery bude odpadni vody Cerpat z nové Cerpaci stanice do nové stoky
s vyhodnéjSim spadem.

Destové vody z novych lokalit budou pfednostné ponechavany v uzemi a jen v krajnich
pfipadech budou odvadény do nové kanalizace.

Nekontaminované destové vody ze stfech stavajicich i novych objektd (splfujici limity
pro vypousténi ve smyslu pfisluSného nafizeni vlady) budou posuzovany jako vody
deStové (neznedisténé) a v maximalni mife budou zdrZzovany na pozemcich a
navrhovany k odvadéni do destovych nadrzi s integrovanou vsakovaci Casti
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(vsakovacich zafizeni - zelené plochy, vsakovaci pralehy, Sachty a jamy). Jen
v krajnich pfipadech budou odvadény do nové kanalizace.

Nové budované komunikace jsou soucasti ploch vefejnych prostranstvi, jejichz
parametry jsou v souladu s pozadavky na vymezeni minimalnich Sifek vefejnych
prostranstvi. Pro odvadéni destovych vod budou mimo jiné slouzit travnaté pasy podél
téchto komunikaci, které umozni vsakovani destovych vod.

Podrobnosti realizace a trasovani novych stok budou feSeny v naslednych stupnich
projektovych dokumentaci.

V mistech, kde je problematické vsakovani srazkovych vod, ale je zde mozné srazkové
vody zaustit do vodniho toku (i zatrubnéného), bude vybudovana oddilna kanalizace.

1.4.2.3. VODNi TOKY A PLOCHY

Na uzemi obce Doloplazy se nachazeji dva vodni toky ve spravé Povodi Moravy s.p.
Jsou to: vodni tok Tynecka ( 4-10-03-117) a bezejmenny tok (4-10-03-117). Dale pfi
vychodni hranici obci protéka vodni tok Olesnice (4-10-03-125). Na obou bfezich
vodoted€i je nutné zachovat manipulacni pruhy 6m od bfehové Cary.

Stabilizovany jsou 3 malé vodni nadrze na vodnim toku Tynecka — vodni nadrz u
zemédélského druzstva, pod COV a zavlahova nadrz, jejiz funkce biologického rybnika
je vybudovanim kanalizace a COV ukoné&ena, rybnik bude spolu s okolnimi plochami
vyuzivan pro rekreacni ucely.

1.4.2.4. ZASOBOVANI PLYNEM

Obec Doloplazy je plynofikovana stfedotlakymi plynovodnimi rozvody provozovanymi
v tlakové hladiné do 100 kPa. Zasobovani obce se uskute€riuje pfes spolecnou
regulacni stanici zemniho plynu (RS 1750) pro obce Doloplazy a TrSice.

Vysokotlaka pfipojka je vedena od RS (u hfisté) za obci az k vodojemu, a déle az
k hlavnimu fadu ulozenému podél silnice Il.tfidy. U VTL pfipojky je navrZzena
protikorozni ochrana.

Respektovana jsou vesSkera stavajici plynarenska zafizeni v€etné bezpelnostnich a
ochrannych pasem.

Uzemni plan respektuje stavajici systém zasobovani zemnim plynem a navrhuje
rozSifeni plynovodni sité do rozvojovych lokalit. Novi odbératelé, zasobovani zemnim
plynem ze STL plynovodnich fadl, budou zasobovani zemnim plynem pfes domovni
regulatory Al.z.

1.4.2.5. ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi, SPOJE

Dodavka elektrické energie je zabezpeCovana ze stavajiciho venkovniho vedeni VN
22kV. Trasy venkovniho vedeni VN 22kV, prochazejici uzemim obce, jsou pfevazné
zachovany a stabilizovany.

Ke zruSeni je navrzena Cast venkovniho vedeni VN 22 kV v severni &asti obce,
prochazejici skrze rozvojové uzemi obce.

Navrzena je prelozka do kabelu VN 22 kV v trase navrzeného vefejného prostranstvi.

Stavajici transformacni stanice jsou respektovany, navrzeny jsou nové DTS ve vazbé
na nové rozvojové plochy.

Pro v8echny fesSené lokality budou vybudovany nové kabelové rozvody NN 0,4 kV.
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Spolu s rozvody NN vySe uvedené lokality bude budovano nové verfejné osvétleni,
které bude navazovat na stavajici VO. Pfedpoklada se vystavba VO na parkovych
stozarech cca 4 — 5 m vysky. V lokalitach Z1, Z19 budou realizovany (dle potfeby)
nové hlavni rozvadéce VO.

Pro zabezpeceni nové vzniklych odbérl jsou navrzeny nova zarizeni a upravy siti:

TE 1 — pro uvolnéni lokalit Z.1 a Z.2 pro navrhovanou vystavbu bude provedena
demontaz nadzemniho vedeni VN 22 kV napojujiciho DTS OC_4353 a demontaz
stozarové trafostanice DTS OC_4353.

TE 2 — koridor pro vystavbu kabelového vedeni VN 22 kV, které nahradi zruSené
nadzemni vedeni VN 22 kV a napoji novou distribuéni trafostanice DTS1N (kompaktni
kioskova) u lokality Z1.

TE 3 — plocha pro vystavbu nové distribuéni trafostanice DTS1N (kompaktni kioskova),
ktera nahradi demontovanou OC_4353 a pokryje ¢ast odbéru lokalit 2.1, 2.2, Z.13, T.3
a napoji stavajici odbéry. Vystavba nového vedeni NN v lokalitach Z.1, 2.2, Z.13 a T.3,
prepojeni stavajicich vedeni NN z OC_4353.

TE 4 — plocha pro vystavbu nové distribu¢ni trafostanice DTS2N (kompaktni kioskova),
ktera nahradi demontovanou OC 4350 a pokryje ¢ast odbéra lokalit Z.1, Z.2, Z.13 a
napoji stavajici odbéry. Vystavba nového vedeni NN v lokalitach Z.1, Z.2 a Z.13.

TE 5 — Uprava (rekonstrukce) stavajici trafostanice DTS OC_4349 pro zvy3eni vykonu
pro pokryti odbéru lokalit Z.3 a Z.4. Vystavba nového vedeni NN od DTS do téchto
lokality.

TE 6 — plocha pro vystavbu nové distribu¢ni trafostanice DTS3N (kompaktni kioskova),
ktera pokryje odbér lokalit Z.6 — Z.12 a T.2. Vystavba nového vedeni NN v téchto
lokalitach, propojeni NN do stavajicich siti NN.

TE 7 — koridor pro vystavbu kabelového vedeni VN 22 kV pro napojeni nové distribuéni
trafostanice DTS3N (kompaktni kioskova). Zaina kabelosvodem v odbo&ce nadzemni
pripojky pro OC_4351 a kon&i u DTS3N.

TE 8 — koridor pro vystavbu kabelového vedeni VN 22 kV pro zokruhovani kabelt mezi
DTS1N a DTS3N.

TE 9 — plocha pro vystavbu nové stozarové trafostanice DTS4N a koridor pro kratkou
nadzemni pfipojku VN 22 kV. Pro pokryti odbéru stavajici rekreacni lokality a nové
vystavby v plose T.1.

1.4.2.6.ZASOBOVANI TEPLEM

Dle navrhu budou v plochach zastavénych a zastavitelnych instalovany zejména topné
zdroje do vykonu 200kW (malé spalovaci zdroje).

Dle typu navrhovych ploch a vzhledem k nastoupenému trendu zateplovani objektu se
instalace zdroju nad 200kW nepfedpoklada.

Skladba novych topnych zdroju se pfedpoklada se zastoupenim plynofikace.

U individualniho bydleni (rodinné domy) se dopliikové uvazuje se zdroji elektrickymi,
tepelnymi cCerpadly, kotli na biomasu, pfipadné ostatnimi zdroji (pasivni domy,
kombinace vySe uvedenych zdroju se slunecnimi kolektory, teplovzdusné vytapéni).
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1.4.2.7. UKLADANI A ZNESKODNOVANi ODPADU

Na k.4. Doloplazy se nachazi byvala skladka odpadu, ktera je v soucasné dobé
rekultivovana. Ukladani a zneSkodnovani odpadul je i feSeno svozem odpadu mimo
Uuzemi obce Doloplazy.

Sbérné dvory a tfidény odpad, pfipadné kompostarnu, Ize FeSit pouze v kapacitach
odpovidajicich potfebam pfislusnych ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti, pfipadné
v plochach pfipoustéjici uvedena zafizeni dle podminek vyuZiti.

Prostor pro umisténi téchto zafizeni a jejich provoz musi byt feSen zplsobem, ktery
nebude mit negativni a ruSici dopad na okolni obytnou zastavbu a zplsobem
respektujicim Plan odpadového hospodafrstvi Olomouckého kraje.

1.4.2.8. PROTIPOVODNOVA A PROTIEROZNi OPATRENI

V Uzemnim planu nejsou navrzeny plochy technické infrastruktury pro realizaci
protipovodfiovych opatfeni.

V Uuzemnim planu jsou navrzeny plochy zelené krajinné ZK podél obytného uzemi,
které pini funkci vsakovacich prulehd pro zachyt extravilanovych vod.

V uzemnim planu je vymezen retencni prostor Z.23 pro zachyt extravilanovych vod.

Zemédélské plochy, ohroZzené vodni a vétrnou erozi, jsou zaclenény do ploch
smiSenych krajinnych MU.eo, vramci nichZz je nutné realizovat agrotechnicka,
biotechnicka, pfipadné technicka opatfeni, a to vCetné realizace uzemniho systému
ekologické stability s krajinotvornymi prvky biocenter, biokoridor( a interakénich prvku,
a dale protipovodiova opatfeni ve formé retenCnich nadrzi, suchych poldr(,
vsakovacich prulehd, apod.

1.4.3. KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI (VEREJNE INFRASTRUKTURY)
A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Uzemni plan stanovuje koncepci v téchto zasadach:

1.4.3.1. KONCEPCE OBCANSKE VYBAVENOSTI

*

Na uzemi obce jsou stabilizovany plochy vefejné obanské vybavenosti — OV, OS, OH.

Pro cilovy narust poctu obyvatel bude vefejna oblanska vybavenost feSena
intenzifikaci stavajicich zafizeni a ploch, a dale novych sportovnich zafizeni v
rozvojové plose Z.15 OS.

Navrzena je plocha transformacni T.5 SV v centralni ¢ast obce, a to pro polyfunkéni
vyuziti stavajiciho objektu ob&anské vybavenosti s doplnénim funkce bydleni.

Zafizeni obCanské vybavenosti Ize situovat v plochach smiSenych obytnych SV, a to
v souladu s podminkami vyuziti uzemi.

1.4.3.2. KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVi

Na uzemi obce jsou stabilizovany plochy vefejnych prostranstvi — PU.

Pro obsluhu rozvojovych lokalit jsou navrZzena vefejna prostranstvi PU v plochach —
ZA7, ZA18, Z19, 2.20 a Z.21. V centru obce je stabilizovano specifické verejné
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prostranstvi PX pro umisténi amfiteatru s doprovodnou vefejnou zeleni a vefejnym
prostranstvim.

1.5.

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Reseni je zobrazeno v grafické &asti navrhu 1.2 Hlavni vykres.

1.5.1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY A VYMEZENi PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi

V nezastavéném Uzemi jsou vymezeny plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

RO REKREACE NA ODDECHOVYCH PLOCHACH

ZK ZELEN KRAJINNA

zZ ZELEN ZAHRADNI A SADOVA

ZO ZELEN OCHRANNA A IZOLACN

AU PLOCHY ZEMEDELSKE VSEOBECNE

AL TRVALE TRAVNI POROSTY

AT TRVALE KULTURY

LU PLOCHY LESNI VSEOBECNE

NU PLOCHY PRIRODNI VSEOBECNE

MU.eop PLOCHY SMISENE KRAJINNE

e — erozné ohrozené, o — ochrana proti ohrozeni Uzemi, p — pfirodni
priority

WT VODNI PLOCHY A VODNI TOKY

WX PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE JINE

Uzemni plan stanovuje koncepci v téchto zasadach:

e Nezastavéné uzemi je v maximalni mife respektovano a rozvijeno s ohledem na
zachovani jeho hodnot a nadale chranéno pfed zastavovanim.

e Uzemni plan respektuje krajinné usporadani uzemi, stabilizuje je a doplfiuje krajinnou
strukturu

e Uzemni plan respektuje a kultivuje krajinny typ A (Hana), tj. krajina zemé&délska
s vyznamnym antropogennim ovlivnénim — jihozapadni ¢ast obce

e Uzemni plan navrhuje opatieni k ochrané& podpote krajinného razu:

Zachovat stavajici pfirodni i kulturné - historické hodnoty uzemi

Pfi zméné vyuziti uzemi respektovat zachovani typu oteviené kulturni krajiny
Realizovat prvky USES

Redukovat stanovidtné nepuvodni druhy — zejména jehlicnan — ve volné krajiné i v

sidle

Podporit diverzifikaci vyuziti orné pudy a obnovu pfirozeného vodniho rezimu
Vysadbu krajinné zelené sméfovat k hranam poli, cest, pfikopu a vodotedi
Respektovat vyznamné dalkové pohledy

PFi umistovani vétSich ploch ¢&i objem( vystavby vyZzadovat posouzeni vlivu stavby
na krajinny raz.
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e Plochy zelené krajinné ZK a plochy pfirodni NU jsou soucasti uzemniho systému
ekologické stability — biocenter, biokoridorli a interak&nich prvkd, mimo to tvofi
doprovodnou zeleri podél komunikaci a v krajiné pini funkci protieroznich opatfeni.

e Plochy zelené s funkci ochrannou a izola¢ni — ZO se nachazeji v bezprostiedni vazbé
na dopravni infrastrukturu a vodni toky a plochy, plochy zelené jsou stavajici sady a
zahrady v nezastavéném Uzemi s moznosti oploceni za podminky zajisténi
prichodnosti uzemi, plochy smiSené krajinné MU jsou dale zpfesnény podkddy,
vyjadfujicimi obsah jednotlivych funkci (p-pfirodni priority, e- erozné ohrozené, o —
ohrozené bleskovou povodni).

1.5.2. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

e Prvky USES jsou vobci Doloplazy vymezeny v nezastavéném Uzemi, jedna se o
biocentra na plochach pfirodnich (NU); biokoridory jsou vymezeny jako pfekryv ploch
vodnich (WT), ploch zelené krajinné (ZK) a lesnich (LU).

e USES je zastoupen pouze mistnimi biocentry (MBC) a mistnimi biokoridory (MBK) a je
tvofen vodnimi/mokfadnimi, lesnimi a kombinovanymi trasami.

e Uzemni systém ekologické stability je dale dopln&n navrhem krajinné zelené
(interakEnimi prvky). Interakéni prvky zajistuji trofickou, orientaéni i migracni funkci pro
biotu. V feSeném uzemi jsou také navrzeny interakéni prvky jako doprovodna zelen
cest v krajiné.

e Uzemni systém ekologické stability je definovan jako vybrana soustava ekologicky
stabilngjSich &asti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych
kritérii. USES vytvafi pro ekologickou stabilitu v krajiné nezbytné a nesporné
prostorové predpoklady.

e VfeSeném uzemi je USES &len&n na mistni biocentra MBC, mistni biokoridory MBK
a interakéni prvky. Kostru mistniho USES tvofi stavajici dfevinna spoleéenstva
podél tokd Olesnice a bezejmenného pfitoku Tynecky. Dalsi vétve USES jsou
vedeny zemeédélskou krajinou ve sméru SZ — JV.

o Interakéni prvky jsou vedeny pfevazné podél stavajicich komunikaci, je navrzeno
jejich doplnéni o nefunkéni Casti.

e Cilem USES uchovani a zabezped&eni nerueného rozvoje genofondu krajiny v celé
jeho pestrosti a rozmanitosti v ramci jeho pfirozeného prostorového rozmisténi, jako
dlouhodobého

o stabilizujiciho zdroje a rezervy.

1.5.2.1. VYMEZENIi PLOCH USES

o Celé FfeSené uzemi se nachazi v bioregionu 3.4 — Hranicky bioregion.
o VieSeném uzemi se vyskytuji biochory:

3BE Erodované plosiny na spraSich 3. v.s.
3Ro VIhké plosiny na kyselych horninach 3.v.s.
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TABULKA PRVKU USES

Ozn. | Oznaéeni | STG Funkénost | Cilova skladba Navrh opatreni
prvku | v UP
MiSTNi BIOCENTRA
MBC | Kopaniny | 3B3 nefunkéni | Typické bukové | ZaloZeni cilovych biotopu
984 buciny; (vysadba, vysev) na celé
nebo &asti ploch;
MBC | Pastviska | 3B 3 (4); nefunkéni | Typické bukové | ZaloZeni cilovych biotopu
996 buciny; (vysadba, vysev) na celé
nebo €asti ploch;
MBC | OleSnice | 3B 3; prevazné Spolecenstva tvrdého | Zména druhové skladby
1009 3 B (BC) 3; funkéni luhu niZinnych fek, | porostd zmeénou podill
3 (AB)B 3; jasanové olSiny, | zastoupenych dfevin
3 A-AB 3 (4); poto€ni luhy; nebo odstranéni
3 BC-C(3) 4; Kyselé dubové | nevhodnych druhi
3 BC-C buciny, zakrslé | z porostu;
4,5a,5b; dubové buciny; Zalozeni cilovych biotopu
Typické bukové | (vysadba, vysev) na celé
budiny; nebo €asti ploch;
Javorové a lipové
dubové buciny;
MBC | Pod 3 (AB)B 3; CasteCné Spole¢enstva tvrdého | Zména druhové skladby
1011 | Rozdily 3 A-AB 3 (4); | funkCni luhu nizinnych fek, | porostd zménou podill
3 AB-B 3; jasanové olSiny, | zastoupenych drevin
3 BC-C poto¢ni luhy; nebo odstranéni
4,5a,5b; Kyselé dubové | nevhodnych druhu
buciny, zakrslé | z porostu;
dubové buciny;
Typické bukové
buciny;
MBC | Zatrnim 2-3B3; nefunkéni | Typické bukové | Dosadba dfevin, rozSifeni
1014 3B3; doubravy, javorové a | stavajicich ploch o}
lipové doubravy, | vhodné drevinné
dfinové javofiny; formace, ekotony -
Typické bukové | dosadby solitér, skupin
buciny; dfevin, krovitych lemd,
bfehovych porostu;
MBC | Nemémov | 3 b (2) 3; prevazné Typické bukové | Zalozeni cilovych biotopt
1016 2-3B 3; nefunkéni | doubravy, javorové a | (vysadba, vysev) na celé
3B3; lipové doubravy, | nebo &asti ploch;
dfinové javofiny;
Typické bukové
buciny;
Ozn. | STG Funkénost | Cilova skladba Navrh opatreni
prvku
MiSTNi BIOKORIDORY
MBK | 3B (2)3; Castecné Spoleenstva tvrdého luhu | Bez navrhu opatfeni,
983 3 BC-C 4 (5); funkéni nizinnych fek, jasanové | zachovani stavajiciho
3B 3; olSiny, potoc¢ni luhy; rezimu péce;
Typické bukové buciny;
MBK |3B3(4);3B3; | prevazné Typické bukové buciny; Zalozeni cilovych biotopt
994 3 AB 3; nefunkéni (vysadba, vysev) na celé
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nebo Casti ploch;

MBK | 3B 3 (4); prevazné Typické bukové buciny; Zalozeni cilovych biotopu
995 3 BC-C 4 (5); nefunkéni (vysadba, vysev) na celé
3B3; nebo ¢asti ploch;
MBK | 3B 3 (4); prevazné SpoleCenstva tvrdého luhu | Dosadba dfevin, rozSifeni
997 3 B(BC) 3;" nefunkéni | nizinnych ek, jasanové | stavajicich ploch o vhodné
3A-AB34) ol8iny, poto¢ni luhy; drevinné formace, ekotony —
3 BC-C 4,5a,5b; Typické bukové buciny; dosadby solitér,  skupin
drevin, kfovitych lemu,
bfehovych porosty;
MBK | 3 BC-C 4,5a,5b; | Castecné SpoleCenstva tvrdého luhu | Dosadba dfevin, rozSifeni
998 3B3; funkéni nizinnych fek, jasanové | stavajicich ploch o vhodné
3 AB-B 2(3); olSiny, potoc¢ni luhy; dfevinné formace, ekotony —
3 B(BC) 3;” Typické bukové buciny; dosadby solitér, skupin
3A- AB3 (4) Kyselé dubové buciny, | dfevin, krfovitych  lemd,
zakrslé dubové buciny; bfehovych porostu
MBK | 3A-AB3(4); nefunkéni Spole¢enstva tvrdého luhu | Zména druhové skladby
1010 | 3 BC - C(BD) nizinnych fek, jasanové | porostt zménou podild
4,53; olSiny, potoc¢ni luhy; zastoupenych dfevin nebo
3 BC C 4,5a,5b; odstranéni nevhodnych
druht z porostu;
MBK | 3AB-B 3; Castecné Spole€enstva tvrdého luhu | Bez navrhu opatfeni,
1012 | 3BC-C 3 (4); funkéni nizinnych fek, jasanové | zachovani stavajiciho
3B (BC) 3; ol8iny, poto¢ni luhy; rezimu péce;
3 BC 5b; Typické bukové buciny;
3B (BC) 3; Kyselé  dubové  buciny,
3 (AB) B 3; zakrslé dubové buciny;
3 BC —C 4(5a); Javorové a lipové dubové
3 BC-C 4,5a,5b; buciny;
MBK | 3AB-B 3; Castecné Typické bukové buciny; Zalozeni cilovych biotopu
1013 | 2-3B 3; funkéni Kyselé  dubové buciny, | (vysadba, vysev) na celé
3 BC 5b; 3B 3; zakrslé dubové buciny; nebo €asti ploch;
3 B(BC) 3;" Javorové a lipové duboveé
3 (AB)B 3; buciny;
3 BC - C(BD)
4,5a;
3 BC-C 4,5a,5b;
MBK |2-3B3; Castecné Typické bukové doubravy, | Odstranéni invazivnich
1015 | 3B 3; funkéni javorové a lipové doubravy, | druhd  dfevin a  bylin,
dfinové javofiny; odstranéni nevhodného
Typické bukové budiny; naletu;
MBK | 2 BC 3-4; Castecné Typické bukové buciny; Zalozeni cilovych biotopl
1017 | 3B (2) 3; funkéni (vysadba, vysev) na celé
3B3; nebo €asti ploch;

1.5.3. PROSTUPNOST KRAJINY

o Prostupnost krajiny je zajisténa respektovanim a ochranou stavajicich i navrhovanych
a znaCenych i neznaCenych péSich a cyklistickych tras, stavajicich ucCelovych
komunikaci i vech ostatnich druh komunikaci.

e Je nepripustné zahrazovani, oplocovani Ci ruSeni vSech stavajicich tras, zajiStujicich
prostupnost uzemi, bez adekvatni nahrady.

e Protierozni funkci zabezpeduji v uzemi:

stabilizované plochy lesa NL
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- stabilizované i navrzené plochy krajinné zelené - zelen pfirodniho charakteru ZP
- plochy vymezenych biocenter - plochy pfirodni NP

- sit biokoridor( - zelen pfirodniho charakteru ZP

1.5.4. REKREACE

e Stabilizovany jsou stavajici plochy rekreace v nezastavéném uzemi ve formé
rekreacnich luk, které slouzi jako zazemi pro rekreaci specifickou RX (agroturistika,
hipoturistiku).

e Vymezena je plocha RO rekreace na oddechovych plochach, ktera je soudasti
stavajiciho rekreacniho komplexu s vyuZzitim pro agroturistiku a rybarskou turistiku.

e Zafizeni zajiStujici zazemi rekreace v nezastavéném uzemi s narokem na vymezeni
zastavitelnych ploch musi byt umistovana v souladu s urbanistickou koncepci, tj.
v ramci zastavéného uzemi nebo zastavitelnych ploch.

o Pro funkci rekreace nepobytové v nezastavéném uzemi slouzi rovnéz stavajici plochy
ZZ — sady a zahrady. V nezastavéném uzemi se jiné nez uvedené vyuziti ploch pro
rekreaci nepfipousti.

o  Soucasti rekreace je uméle vytvofena vodni nadrz — rybnik v plose WX. Rybnik pini
funkci zadrzovani vody v krajing, podpory biodiverzity, dotvareni krajinného razu a
zvysené jeji estetické hodnoty, rybareni a rekreace s volnoCasovymi aktivitami.

1.5.5. PLOCHY PRO DOBYVANi NEROSTU

o Plochy téZby se v feSeném Uzemi nenachazi a nejsou navrhovany.

1.5.6. VYMEZENI PLOCH ZMEN V KRAJINE

K - plocha zmény v krajiné

Oznaceni plochy | Kéd vyuziti lokality Vyméra v ha
K.4 ZK | Zeler krajinna 0,0985
K.5 ZK | Zelen krajinna 0,1638
K.6 ZK | Zelen krajinna 0,9758
K.7 ZK | Zelen krajinna 0,1694
K.8 ZK | Zelen krajinna 0,1782
K.9 ZK | Zelen krajinna 0,2705

K.10 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 1015 1,5150
K.11 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 1017 0,5083
K.12 ZK | Zelen krajinna 0,3455
K.13 ZK | Zelen krajinna 0,2166
K.14 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 1013 0,7217
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K.15 ZK | Zelen krajinna - interakeni prvek IP 1,3751
K.17 ZK | Zelen krajinna - interakéni prvek IP 0,4614
K.18 ZK | Zelen krajinna 0,2488
K.19 ZK | Zelen krajinna - interakéni prvek IP 0,2764
K.20 ZK | Zelen krajinna 0,2982
K.21 ZK | Zelen krajinna - interakeni prvek IP 0,3080
K.22 ZK | Zeleni krajinna 0,0448
K.23 ZK | Zelen krajinna - interakéni prvek IP 0,4419
K.24 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 997 0,8555
K.25 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 994 0,3104
K.26 ZK | Zelen krajinna - interakeni prvek IP 0,1787
K.27 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 998 0,4177
K.28 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 994 2,0466
K.29 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 995 2,2922
K.30 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 985 0,1362
K.31 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 983 0,1944
K.33 ZO | Zelen ochranna a izolaéni 0,2456
K.34 ZO | Zelen ochranna a izolagni 0,2177
K.35 ZK | Zelen krajinna 0,1308
K.36 ZK | Zelen krajinna 0,2676
K.37 NU | Plocha pfirodni — mistni biocentrum MBC 996 3,1143
K.38 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 983 0,2674
K.39 NU |Plocha pfirodni — mistni biocentrum MBC 1014 2,7917
K.40 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 983 0,1251
K.41 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 983 0,0296
K.42 ZK | Zelen krajinna - interakéni prvek IP 0,1527
K.43 ZK | Zelen krajinna - interakéni prvek IP 0,5070
K.44 ZK | Zelen krajinna - interakéni prvek IP 0,0551
K.45 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 995 0,6737
K.46 ZK | Zelen krajinna - mistni biokoridor MBK 995 0,1192
K.47 ZK | Zelen krajinna - interak&ni prvek IP 0,2955
K.48 NU | Plocha pfirodni — mistni biocentrum MBC 1016 0,6609
K.49 NU | Plocha pFirodni — mistni biocentrum MBC 984 2,7077
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1.6. PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANI
VYMEZENYCH PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi A STANOVENi PODMINEK
FUNKENIHO A PROSTOROVEHO USPORADANI

Dle znazornéni v Hlavnim vykresu 1.2:

BH BYDLENIi HROMADNE

Hlavni vyuziti:
e bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuziti:
e verfejna prostranstvi a sidelni zelen
e zelen parkova a parkové upravena

Podminéné pripustné vyuziti:
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
e stavby a cCinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

e podlaznost maximalné do 3 NP v¢etné podkrovi

o dodrzet objemovou strukturu zastavby obce

o koeficient zastavéni na pozemcich staveb dle hlavniho vyuZiti je 0,5

BV  BYDLENi VENKOVSKE

Hlavni vyuziti:
e bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti:
e vefejna prostranstvi
o zelen sidelni

Podminéné pripustné vyuziti:

e pozemky staveb obchodniho prodeje pouze do rozsahu pozemku max. 1 000 m?

e pozemky staveb a zafizeni nesnizujici kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, slucitelné
s bydlenim a slouzici zejména obyvatelim vymezené plochy

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

o fotovoltaika pouze na stfechy domu se sklonem 25 — 40°

Nepripustné vyuziti:

e pozemky, stavby, zafizeni a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

o veskeré stavby a Cinnosti s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a pohodu bydleni
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Podminky prostorového uspofadani:

podlaznost maximalné do 2 NP + podkrovi

dodrzet objemovou strukturu a prevazujici charakter stavajici zastavby v sousedstvi
maximalni vyméra vymezovanych pozemku je 1 500 m?

minimalni vymeéra vymezovanych pozemku je 500 m?

pfipousti se i min. vyméra 400 m? za podminky fadové zastavby

zastavbu situovat k vefejnému prostranstvi

koeficient zastavéni na pozemcich staveb dle hlavniho a pfipustného vyuZiti je 0,3

SV

PLOCHY SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

Hlavni vyuziti:

bez specifikace

Pripustné vyuZiti:

bydleni individualni v rodinnych domech

stavby ob¢anského vybaveni mistniho vyznamu
vefejna prostranstvi

zelen sidelni

Podminéné pripustné vyuZiti:

polyfunkéni stavby a zafizeni nesnizujici kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

stavby a zafizeni nesnizujici kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, zejména sluzby,

zemédélska vyroba, drobna a femesina vyroba

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

parkovaci stani ve vazbé na pfipustné vyuziti

bydleni hromadné v ramci stavajicich rozlehlych venkovskych usedlosti za podminek:

- zachovani charakteru venkovské zastavby, objemové struktury v souladu s okolni
zastavbou a za podminek prostorového usporadani

- bydleni hromadné je pfipustné pouze za podminky, Ze se jedna o socialni sluzby ve
formé& domova pro seniory, domu s peCovatelskou sluzbou, apod.

fotovoltaika pouze na stfechy domu se sklonem 25 — 40°, orientovana mimo vefejna

prostranstvi do dvornich a zahradnich traktd doma

Nepripustné vyuziti:

pozemky, stavby, zafizeni a c¢&innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, a
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:

podlaznost maximalné do 2 NP + podkrovi

dodrzet objemovou strukturu a pfevazujici charakter stavajici zastavby v sousedstvi
maximalni vyméra vymezovanych pozemku pro RD je 1 500 m?

minimalni vymeéra vymezovanych pozemku pro RD je 500 m?

pripousti se i min. vyméra 400 m? za podminky fadové zastavby

zastavbu situovat k vefejnému prostranstvi

koeficient zastavéni na pozemcich staveb dle hlavniho a pfipustného vyuziti je 0,5
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| ov OBEANSKE VYBAVENI VEREJNE

Hlavni vyuziti:
o stavby a zafizeni zejména pro vefejnou spravu, vzdélani a vychovu, socialni sluzby,
zdravotni sluzby, kulturu a cirkev, ochranu obyvatelstva

Pripustné vyuZiti:

e vefejna prostranstvi

e vefejna zelen

o stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti pro télovychovu a sport, maloobchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby a administrativa

Podminéné pripustné vyuziti:

bydleni ve vazbé na hlavni funkci (byty zaméstnancu, spravcu a majitelt zafizeni)
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

startovaci byty

fotovoltaika pouze na stfechy domu se sklonem 25 — 40°

Nepripustné vyuziti:
e stavby, zafizeni a CcCinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:
o podlaznost maximalné do 2 NP + podkrovi

OK OBCANSKE VYBAVENi KOMERCNI

Hlavni vyuziti:
o stavby a zafizeni obCanského vybaveni komeréniho — maloobchodni prodej do 1
000m? prodejni plochy, ubytovani, stravovani, sluzby a administrativa

Pripustné vyuziti:
e vefejna prostranstvi
e vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuziti:
e bydleni ve vazbé na hlavni funkci - byty zaméstnanc(, spravcl a majitelt zafizeni
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
o stavby, zafizeni a c¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
e vy8kova hladina max. do 2 NP a s mozZnosti podkrovi
e minimalni koeficient zelené je 0,3 - vztazeno k pozemku feSené stavby Ci aredlu
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| 0S  OBCANSKE VYBAVENi SPORT

Hlavni vyuziti:
e pozemky, stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Pripustné vyuziti:
e vefejna prostranstvi
e vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuziti:

e stravovani a sluzby souvisejici s hlavnim vyuzitim

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napf. parkovani, pési a cyklo
komunikace, nadoby na tfidény odpad)

Nepripustné vyuziti:
o stavby, zafizeni a c¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

OH - OBCANSKE VYBAVENI HRBITOV

Hlavni vyuziti:
e pozemKky, stavby a zafizeni souvisejici s €innosti vefejného pohrebisté

Pripustné vyuZiti:
e vefejna prostranstvi
e vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuziti:
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
Nepripustné vyuziti:

o stavby, zafizeni a c¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

RI REKREACE INDIVIDUALNI

Hlavni vyuziti:
e rekreacni plochy s moznosti vystavby rodinnych chat

Pripustné vyuzit:
o zelen sidelni

Podminéné pripustné vyuziti:
e doplrikové stavby souvisejici a slucitelné s hlavnim vyuzitim (napf. altan, bazén)
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
e pozemky, stavby a c&innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového uspofadani:
e podlaznost do 1 NP s moznosti podkrovi
o koeficient zastavéni na pozemcich staveb dle hlavniho a pfipustného vyuZiti je 0,1

RX REKREACE JINA

Hlavni vyuziti:

e pozemky, stavby a zafizeni rekreace vazané na zemédélstvi (agroturistika,
hipoturistiku, rybafska turistika) véetné nezbytného zazemi (stravovani, ubytovani,
apod.)

Pripustné vyuziti:

e chov a ustajeni zvifat pro agroturistiku (napf. staje pro koné&, pfistfesky, apod.)
oteviena jizdarna

sportovni a détska hristé

vefejna prostranstvi a sidelni zelen

vodni plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:
e bydleni ve vazbé na hlavni funkci - byty zaméstnanc(, spravcl a majitell zafizeni
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

o stavby a zafizeni neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

e pozemky a stavby individualni rekreace

Podminky prostorového usporadani:

e vyskova hladina max. do 1 NP a s moznosti podkrovi
e koeficient zelené min. 0,3

RO - REKREACE NA ODDECHOVYCH PLOCHACH

Hlavni vyuziti:
e rekreace v nezastavéném uzemi

Pripustné vyuziti:

e rekreacni louky, pfirodni hfisté, apod., v€etné nezbytného hygienického zafizeni
e zelen krajinna

e vodni plochy

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e oteviena jizdarna ve vazbé na agroturistiku

e  pfistfeSky ve vazbé na agroturistiku

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

e pozemky, stavby a c&innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

e pozemky a stavby individualni rekreace a zahradni domky
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Podminky prostorového uspofadani:
e vyskova hladina max. do 1 NP bez podkrovi

VD VYROBA DROBNA A SLUZBY

Hlavni vyuziti:
e pozemky, stavby a zafizeni pro drobnou vyrobu a sluzby

Pripustné vyuziti:

e skladovani odpovidajici charakteru drobné vyroby (viz definice pojmu)
o stavby pro zemédélstvi (viz definice pojmu)

e vefejna prostranstvi

o zelen sidelni

Podminéné pripustné vyuZiti:

e byty pro majitele a spravce zafizeni za podminky dodrzeni pfipustnych hygienickych
limitd

e obchod a sluzby souvisejici s hlavnim vyuzitim

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
e pozemky, stavby a zafizeni neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:

e podlaznost do 2 NP vcetné podkrovi

o dodrZet objemovou strukturu zastavby obce

o koeficient zelené je 0,2 — vztazeno k pozemku feSené stavby &i jednotlivého vyrobniho
arealu

VZ VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA

Hlavni vyuziti:
e pozemKky, stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu

Pripustné vyuziti:

e stavby a zafizeni drobné a femesiné vyroby
agroturistika

vefejna prostranstvi

zelen sidelni

fotovoltaika

Podminéné pripustné vyuziti:

e ubytovani ve vazbé& na hlavni funkci - pro spravce a maijitele zafizeni, sezénné pro
zaméstnance

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, sbérny dvar, komunitni kompostarna

e skladovani souvisejici s hlavnim vyuzitim

Nepripustné vyuziti:
e pozemKky, stavby, zafizeni a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim
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e kapacitni chovy zvifat ovliviiujici nepfiznivé stavajici obytnou zastavbu

Podminky prostorového usporadani:

o vyskova hladina max. do 2 NP v¢etné podkrovi

e minimalni koeficient vzrostlé zelené je 0,2 - vztazeno k pozemku feSené stavby Ci
jednotlivého vyrobniho areélu

PU VEREJNA PROSTRANSTViI VSEOBECNA

Hlavni vyuziti:
e vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti:

prvky drobné architektury (napf. altan, mobilia¥, kasna, apod.)
o pristfeSky zastavek hromadné dopravy

e vefejna zelen

e vodni toky a plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:
e souvisejici dopravni a technickda infrastruktura (napf. parkovani, péSi a cyklo
komunikace, mistni komunikace, nadoby na tfidény odpad)

Nepripustné vyuziti:
e pozemky a stavby neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

PX VEREJNA PROSTRANSTVi JINA

Hlavni vyuziti:
e vefejné prostranstvi - amfiteatr v centralni ¢asti obce

Pripustné vyuziti:
e doplrikové drobné stavby (mobiliaf, altan, kasna, apod.)
e vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuZiti:
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (napf. parkovani, péSi a cyklo
komunikace, mistni komunikace, nadoby na tfidény odpad)

Nepfipustné vyuziti:
e pozemky, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim

DS DOPRAVA SILNICNI

Hlavni vyuziti:

e« pozemky, stavby a zafizeni silniéni a statické dopravy
Pfipustné vyuziti:

e technicka infrastruktura
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e ochranna aizola¢ni zelen

Podminéné pripustné vyuZiti:
e pozemKky, stavby a zafizeni souvisejici se silniéni dopravou
Nepripustné vyuziti:

e pozemky, stavby a zafizeni neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

DN DOPRAVA NEMOTORISTICKA

Hlavni vyuziti:
e pési a cyklisticka doprava - cyklostezka

Pripustné vyuZiti:

o technicka infrastruktura

o doplrikové stavby — odpocivadla, obCerstveni, altany, mobiliar
e doprovodna zelen

Nepripustné vyuziti:
e stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

TU TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA

Hlavni vyuziti:
e pozemky a stavby technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:

e zelen sidelni

e vodohospodarska ¢innost a vodohospodarska zarizeni

o energetika — el. vedeni, transformacéni stanice, regulaéni stanice plynu, VTL a STL
plynovody

e elektronické komunikace — telekomunikacni zafrizeni

Podminéné pripustné vyuziti:
e souvisejici dopravni infrastruktura
Nepripustné vyuziti:

e pozemky, stavby a zafizeni neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, a—pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

ZO ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI

Hlavni vyuziti:
e zelen ochranna a izolaéni

Pfipustné vyuziti:

e dopravni a technicka infrastruktura, ucelové komunikace

e Cinnosti a zafizeni zvySujici retenCni schopnost krajiny a zmirfujici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi
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Nepripustné vyuziti:

cinnosti a zafizeni neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
ekologicka a informacni centra

stavby pro rekreaci a cestovni ruch

hygienicka zafizeni

stavby pro zemédélstvi a lesnictvi

stavby pro téZbu nerost

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojl

ZZ ZELEN ZAHRADNIi A SADOVA

Hlavni vyuziti:
o zeleh v zastavéném i nezastavéném uzemi, sady a zahrady

Pripustné vyuZiti:

e drobné stavby

e dopravni a technicka infrastruktura

e oploceni sadll a zahrad v zastavéném Uzemi

Podminéné pripustné vyuZiti:

e oploceni sadu a zahrad v navaznosti na zastavéné Uzemi, a to pfi zachovani
krajinného razu (harmonického méfitka krajiny) a za podminky zajisténi prichodnosti
uzemi

Nepripustné vyuziti:

e stavby a cCinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim
stavby pro zemé&délstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuziti

e ekologicka a informacni centra
oploceni neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném vyuziti

ZK ZELEN KRAJINNA

Hlavni vyuziti:
e zelen krajinna plosna a liniova v nezastavéném uzemi

Pripustné vyuziti:

e vodni plochy a toky

e mokfrady

e biokoridory USES

e interakéni prvky USES

Podminéné pripustné vyuziti:

e (Cinnosti a zafizeni zvySujici retenéni schopnost krajiny a zmirfiujici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi

o stavby, zafizeni a opatfeni vodohospodarské

e dopravni a technicka infrastruktura za podminky minimalniho zasahu do plochy a
maximalné kolmého kfizeni s plochou zelené
technicka infrastruktura vyjma uvedené v nepfipustném vyuziti

e dodasné oploceni nové zalozenych prvki USES
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Nepripustné vyuziti:

e stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

o stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném

vyuziti

ekologicka a informacni centra

téZba nerostu

oploceni neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném vyuZiti

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojl

ZP  PLOCHY ZELENE PARKOVE A PARKOVE UPRAVENE

Hlavni vyuziti:
o plochy zelené navrzené a ztvarnéné podle zasad krajinaiské architektury

Pripustné vyuZiti:

o détska hfisté

e drobné kulturni a cirkevni stavby, mobiliaf
e vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuziti:

e souvisejici nebo vefejna dopravni a technicka infrastruktura (napf. parkovani
odpovidajici charakteru plochy, péS8i a cyklo komunikace, zafizeni technické
infrastruktury, apod.)

Nepripustné vyuziti:
o stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném vyuziti

ZS PLOCHY ZELENE SIDELNi OSTATNI

Hlavni vyuziti:

- zeleh v zastavéném Uzemi vefejné pristupna
Pripustné vyuziti:

- pési a cyklo trasy

- vefejna dopravni a technicka infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- stavby a €innosti neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuziti

WT VODNi PLOCHY A VODNIi TOKY

Hlavni vyuziti:
e vodni plochy, vodni toky a nadrze

Pfipustné vyuziti:

e vodohospodariska ¢innost a vodohospodarska zafizeni
e zelen krajinna

e revitalizace
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Nepripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym vyuzitim

WX

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE JINE

Hlavni vyuziti:

plochy vodni s rekreanim vyuzitim

Pripustné vyuziti:

uméle vytvorfena vodni nadrz - rybnik
rybareni

volnoCasove aktivity

zelen krajinna

revitalizace

Nepripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym vyuzitim

AU

PLOCHY ZEMEDELSKE VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

zemédélska produkce rostlinna, orna pada

Pripustné vyuZiti:

stavby a zafizeni zemédélské vyroby sezonniho charakteru — napf. seniky, pfistfesky,
letni staje, zafizeni pro chov vCel — vCelniky, vCelnice
drobné sakralni stavby — napf. kfize, bozi muka
pési, cyklistické a nau¢né stezky

pési a cyklistické trasy

ucelové komunikace zemédélské a nezemédélské
vefejna dopravni a technicka infrastruktura

vodni toky a plochy

zelen krajinna

mokiady

trvaly travni porost

protierozni a protipovodrfiova opatreni

Podminéné pripustné vyuZiti:

Cinnosti a zafizeni zvySujici retenéni schopnost krajiny a zmirfivjici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi

stavby, zafizeni a opatfeni vodohospodarska a opatfeni protipovodriové ochrany,
snizujici nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof

terénni upravy - zemni prace a zmény terénu souvisejici s protipovodfiovou a
protierozni ochranou

technicka infrastruktura vyjma uvedené v nepfipustném vyuziti

Nepripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim
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o stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném
vyuziti

ekologicka a informacni centra

tézba nerostu

oploceni

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroju

AT TRVALE TRAVNiI POROSTY

Hlavni vyuziti:
e trvaly travni porost

Pripustné vyuziti:

e stavby a zafizeni zemédélské vyroby sezénniho charakteru — napf. seniky, pfistfesky,
letni staje, zafizeni pro chov v€el — v€elniky, v€elnice

drobné sakralni stavby — napf. kfize, bozi muka

pési, cyklistické a nauc¢né stezky

pési a cyklistické trasy

ucelové komunikace zemédélské a nezemédélské

technicka infrastruktura vyjma uvedené v nepfipustném vyuziti
vodni toky a plochy

zelen krajinna

mokrady

Podminéné pripustné vyuZiti:

e (Cinnosti a zafizeni zvySujici retenéni schopnost krajiny a zmirfiujici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi

e stavby, zafizeni a opatfeni vodohospodafska a opatfeni protipovodriové ochrany,
snizujici nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

e terénni upravy - zemni prace a zmény terénu souvisejici s protipovodiovou a
protierozni ochranou

Nepfipustné vyuziti:

e stavby, zafizeni a Ccinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

o stavby pro zemé&délstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném

vyuziti

ekologicka a informacni centra

tézba nerostu

oploceni

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroj

AL TRVALE KULTURY

Hlavni vyuziti:
e trvalé kultury - chmelnice

Pfipustné vyuziti:
e UCelové komunikace zemé&délské
o technicka infrastruktura vyjma uvedené v nepfipustném vyuZiti
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Nepripustné vyuziti:

e stavby, zafizeni a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
stavby pro zemé&délstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuziti

ekologicka a informacni centra

tézba nerostu

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroju

LU PLOCHY LESNi VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:
¢ pozemky uréené k plnéni funkce lesa, lesnicka vyroba

Pripustné vyuziti:

e stavby a zafizeni lesniho hospodaistvi, myslivectvi — napf. seniky, krmelce
pésSi a cyklistické trasy

ucelové komunikace

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuZiti:

o stavby, zafizeni a opatfeni vodohospodarska, snizujici nebezpeéi ekologickych a
pfirodnich katastrof

e (Cinnosti a zafizeni zvysujici retencni schopnost krajiny a zmirfujici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi

e dodasné oploceni lesnich $kolek a zaloZenych prvki USES

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

o stavby, zafizeni a c¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

o stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném
vyuziti

e ekologicka a informacni centra
tézba nerostu

e oploceni neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném vyuziti

NU PLOCHY PRIRODNi VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:
e plochy s ochrannym rezimem — biocentra USES

Pripustné vyuZiti:

e vodni toky a plochy

e zelen krajinna

o mokrady

e pozemKky urcené k pInéni funkce lesa

Podminéné pfipustné vyuZiti:
e (Cinnosti a zafizeni zvySujici retencni schopnost krajiny a zmirfiujici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi
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e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky minimalniho zasahu do
plochy a maximalné kolmého kfiZzeni s plochou pfirodni

¢ stavby vodohospodaiské s minimalizaci negativnich dopadu do uzemi

o stavby, zafizeni a opatfeni vodohospodafské a opatfeni protipovodriové ochrany,
snizujici nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

e dodasné oploceni lesnich $kolek a zaloZenych prvki USES

Nepripustné vyuziti:

e stavby, zafizeni a cCinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

ekologicka a informacni centra

tézba nerostu

oploceni neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném vyuZiti

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroju

MU PLOCHY SMISENE KRAJINNE
e — erozné ohrozené, p — pfirodni priority, o — ochrana proti ohrozeni tzemi

Hlavni vyuziti: zemédélska vyroba rostlinna
p - pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému, pozemky zelené krajinné

e - opatfeni ke sniZeni erozniho ohrozeni a zvySovani retenénich schopnosti uzemi,
napfiklad suché poldry, protierozni meze, pfikopy, trvalé travni porosty, liniové porosty,
rozptylena zelern a pozemky pro ochranna biologicka a technicka opatfeni v krajiné

0 — opatfeni k ochrané uzemi pfed bleskovymi povodnémi a sesuvy pldy
Pripustné vyuziti:

e orna plda

o pozemky uréené k plnéni funkce lesa

e zelen krajinna

e zemeédélska produkce rostlinna, trvalé travni plochy pro pastevectvi a chov dobytka
o extenzivni sady

e drobna zafizeni lesnické a zemédélské vyroby — napf. seniky, krmelce, véelniky
e pési, cyklistické a naucné stezky

e pé&Ssi a cyklistické trasy

e UcCelové komunikace

e vodni plochy a toky

e vefejna dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

e (Cinnosti a zafizeni zvySujici retenéni schopnost krajiny a zmirfiujici nepfiznivé jevy
vodnich a vétrnych erozi

o stavby, zafizeni a opatfeni vodohospodafska a opatfeni protipovodriové ochrany,
snizujici nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

e terénni upravy - zemni prace a zmény terénu souvisejici s protipovodiovou a
protierozni ochranou

e dodasné oploceni lesnich $kolek a zaloZenych prvki USES

e technicka infrastruktura vyjma uvedené v nepfipustném vyuziti
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Nepripustné vyuziti:

e stavby,

zarizeni

a c¢innosti

pfipustnym vyuzitim

nesouvisejici

stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuziti
ekologicka a informacni centra
tézba nerostu

oploceni neuvedené v pfipustném a podminéné pfipustném vyuziti
vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojl

s hlavnim, pfipustnym a podminéné

1.7. VYMEZENI

VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI

OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI

Vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatreni, pro ktera lze prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit, jsou vymezeny v grafické ¢asti Zmény &. 1 - ve vykrese 1.4 Vykres
vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci, a dale uvedeny v nasledujicich kapitolach

.7.1.al.7.2.

1.7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY

VPS - technicka infrastruktura

Oznacent | atastralni Ugel vyvlastnéni
P y uzemi
Doloplazy u Olomouce | vodovod , kanalizace, STL plynovod, kabelové el. vedeni VN
VT.2 22KV, trafostanice DTS2N, telekomunikaéni vedeni — metalicky
kabel
VT.3 |Doloplazy u Olomouce | telekomunikaéni vedeni — metalicky kabel
VT.4 |Doloplazy u Olomouce | Trafostanice DTS1N
VT.5 |Doloplazy u Olomouce [ kabelové el. vedeni VN 22kV
VT.7 Doloplazy u Olomouce | vodovod , kanalizace, STL plynovod, kabelové el. vedeni VN
) 22kV, v€etné vefejného prostranstvi
VT.8 |Doloplazy u Olomouce [ kabelové el. vedeni VN 22kV
VT.9 |Doloplazy u Olomouce |vodovod , kanalizace, STL plynovod
VT.10 |Doloplazy u Olomouce | kanalizace
VT.11 Doloplazy u Olomouce | vodovod , kanalizace, STL plynovod,-v€etné vefejného
. prostranstvi
VT.12 |Doloplazy u Olomouce | vodovod
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1.7.2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

VPO - zalozeni prvkil uizemniho systému ekologické stability

Ranacen Katastralni Ugel vyvlastnéni
L uzemi
VU.1 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 983
VU.2 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 983
VU.3 | Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 995
VU.4 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 994
VU.5 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biocentrum MBC 996 Pastviska
VU.6 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 997
VU.7 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 997
VU.8 | Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 998
VU.9 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 1013
VU.10 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 1013
VU.11 | Doloplazy u Olomouce | Mistni biocentrum MBC 1014 Za trnim
VU.12 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 1015
VU.13 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 1017
VU.14 | Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 983
VU.15 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 983
VU.16 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biocentrum MBC 984 Kopaniny
VU.17 | Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 985
VU.18 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 985
VU.19 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biokoridor MBK 985
VU.20 |Doloplazy u Olomouce | Mistni biocentrum MBC 1016 Nemé&rnov

vr 7

VPO - slouzici ke snizovani nebezpeci v tzemi

AT Katastralni Ugel vyvlastnéni
plochy . p
uzemi
VN.1 Doloplazy u Olomouce | Vsakovaci prileh ve vazbé na obytnou zastavbu stavajici a
' navrhovanou v plochach Z.11a Z.12
VN.2 Doloplazy u Olomouce | Vsakovaci prlleh ve vazbé na obytnou zastavbu stavajici a
i navrhovanou v plochach Z.3aZ.4

1.8. ZRUSENA

1.9. KOMPENZACNI
PRIRODY A KRAJINY

OPATRENIi PODLE ZAKONA O OCHRANE

e Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.
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1.10. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

e V Uzemnim planu nejsou vymezeny plochy rezervy.

1.11. ZRUSENA

1.12. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM
UZEMNIi STUDIE

Uzemni Vyuziti Lhdta pro Stanoveni podminek pro pofizeni uzemni
. Plocha . :
studie plochy vloZeni dat studie

» navrhnout parcelaci lokality vcetné vymezeni
zastavitelnych ploch bydleni a vefejnych
prostranstvi;

» fesit dopravni a technickou infrastrukturu pro
zajisténi obsluhy zastavby v lokalité v souladu
s koncepci zaloZzenou Uzemnim planem;

» urcit prostorovou regulaci zastavby — stavebni

ZA1 BV (uliéni ¢aru), orientaci hfebene stfech, orientaci

US.1 Z.2 BV Do 31.12.2031 vstupd a vjezdd na jednotlivé pozemky,
vySkovou regulaci;

» vymezit prostor pro umisténi kontejnerd pro
tfidény sbérny odpad;

» vymezit vefejnd prostranstvi komunitniho
charakteru v souladu s platnou legislativou, a to
min. 2330 m? v plose Z.1 (l. etapa vystavby) a
min. 1220 m?v plose Z.2 (ll. etapa vystavby);

1.13. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANIi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM
REGULACNIHO PLANU

Regulacni plan neni pozadovan.

1.14. STANOVENI PORADIi PROVADENI ZMEN V UZEMi

e Vystavbu bydleni v zastavéném uzemi je mozné realizovat v I. etapé, a to vramci
stavajicich proluk a v zahradach, které jsou soulasti ploch pro bydleni a jsou pfistupné
z kapacitniho vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je obsluzna komunikace.
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e Vystavba ve v8ech zastavitelnych plochach je podminéna realizaci dopravni a technické
infrastruktury.

e Vystavbu bydleni v zastavitelné ploSe Z.8 je mozné realizovat az po vybudovani
protipovodriovych a protieroznich opatfeni, navrzenych a projednanych v ramci
vymezeného reten¢niho prostoru v ploSe smiSené krajinné MU.eo — viz vykres |.2 Hlavni
vykres.

e Je stanoveno pofadi zmén vyuziti uzemi navrhem |. a Il. etapy vystavby v jednotlivych
lokalitach, a to dle tabulky zastavitelnych ploch a vykresu 1.5 Vykres pofadi zmén
v Uzemi - etapizace, a dale dle nasledujicich podminek:

gigﬁ&em Vyuziti lokality Stanovené podminky pro zahgjeni Il. etapy
Z.2 BV - bydleni venkovské 75% zastaveni (dle katastru nemovitosti) véetné
- - rozestavénosti, a to vsouhrnu vSech ploch
Z14 BV - bydleni venkovské obytnych venkovskych v |. etapé vystavby

o Vsouladu s poZadavky na rozsah rozvojovych ploch pro bydleni, vyplyvajicimi ze
zpracované demografické progndzy, je v Uzemnim planu navrzeno postupné vyuzivani
uzemi, a to ve dvou etapach. Navrh etapizace je graficky znazornén vykrese 1.5 Vykres
poradi zmén v Uzemi — etapizace.

1.15. VYMEZENi ARCHITEKTONICKY VYZNANMNYCH STAVEB NEBO
URBANISTICKY VYZNAMNYCH CELKU

Uvedené stavby a urbanistické celky nejsou vymezeny.

1.16. VYMEZENIi DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY
VE STAVEBNIM ZAKONE NEBO V JINYCH PRAVNICH PREDPISECH

o charakter venkovského sidla - typickd urbanistickd struktura  nizkopodlazni
zastavby, s vysokym podilem rodinnych domu, s malo vyvinutou uliéni siti, s
dominantnim prostorem navsi jako spoleCenského a kulturniho centra sidla a s
vysokym podilem zelené v sidle

o kompaktni seviena zastavba - zastavba stfedovéké parcelace charakteristické
uzkymi dlouhymi parcelami, které pfiléhaji kratSi stranou k navsi (ulici). Domy na sebe
tésné navazuji, dvir za domem je ruzné zastavény hospodaiskymi objekty

o uliéni venkovska zastavba - prevlada fazeni objektd podél ulice, a to jak delSi
stranou rovnobé&zné s ulici, tak delSi stranou kolmo k ose ulice. Domy vytvafi uliéni
¢aru, mohou byt fazeny tésné vedle sebe nebo s mezerami

o Fadova zastavba - domy se fadi tésné vedle sebe a obvykle sdileji nosné zdi se
sousednim domem
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o

plosna zastavba izolovanymi domy - samostatné stojici RD se zahradou, zpravidla
bez vazby na historickou strukturu sidla. Zahrada obklopuje dim ze vSech stran,
jednotlivé pozemky na sebe navazuji. PloSna zastavba dvojdomky je hospodarngjsi
variantou k ploSné zastavbé izolovanymi RD, domy v8ak maiji spole€nou jednu nosnou
zed, pfip. t&ésné sousedici nosné zdi.

objemova struktura zastavby — prostorové usporadani objekttd v méfitku a formach
objemu dle pFevazujiciho charakteru stavajici zastavby dané funkce zejména na
sousednich plochach

rodinna chata - objekt pro individualni rekreaci - stavba s vymérou do 80 m?
zastavéné plochy

stavba pro zemédélstvi — stavba pro poskliziiovou Upravu a skladovani produkt
rostlinné vyroby

drobna vyroba — c&innosti bez negativniho ovlivnéni obytné zastavby, jednoduché
stavby ve smyslu stavby do 400 m? zastavéné plochy a vysky do 10 m (bez doasného
omezeni)

vcéelnik - jednoduché pfenosné zafizeni slozené ze 3 az 5 Uld s odklapéci stfechou a
odnimatelnou zadni sténu

vcEelnice - volné rozestaveny uly na paletach, které umoziuje snadné pfemisténi
v€elstev na rlzna koc€ovna stanovisté

koeficient zastavéni pozemku - podil zastavéné plochy budovami a zpevnénymi
plochami na celkové ploSe pozemku

koeficient zelené — podil zelené na celkové ploSe pozemku

1.17. ZRUSENA
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